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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR AT-26 |Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folig m2
0103-02
elewacja 30%1,33*1,47+14*1,1*1+2,66*4,16*3+0,98*4,16+2*1,33*1,47+2*1,33*2,88+2* m2 138,637
boczna | 1,33*1,29+6%0,6%1,34+2*1,3*1,34+2*1,1*1+(0,9*2)
wejsciowa 5%1,33*1,47+5*2,88*1,33+2*1,27*2,27+(2,94*2,36) m2 41,632
elewacja 30%1,33*1,47+14*1,1*1+2,66*4,16*3+0,98*4,16+2*1,33*1,47+2*1,33*2,88+2* m2 145,584
boczna Il 1,33*1,29+6%0,6*1,34+2*1,3*1,34+2*1,1*1+3*1,33*1,29+(0,9*2*2)
tylna wejscio- |6*1,33*1,47+3*2*2,88+0,6*2+(1*2) m?2 32,211
wa
RAZEM 358,064
2|KNR 9-24 Zabezpieczenie stolarki ostong z folii - usuniecie m?2
0101-02
poz.1 m? 358,064
RAZEM 358,064
3|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
1610-02
elewacja 42,1%13+4,16*13+12,73*12,5+3,2*12,5+8,04*12,5 m2 901,005
boczna |
wejsciowa (9,5+0,5+5,12+0,5+9,5)*((10,5+11)/2)+(0,66+0,05+0,03+0,83+0,07+0,11+0,23+ |m? 283,360
0,24)*3*2
elewacja 12,73*((11,04+11,72)/2)+4,35%((13,36+11,72)/2)+42,1*13,36+(1,5+1,54+5)* m2 898,853
boczna Il 11,72+(1,9+1,3)*13,36
tylna wejscio- |(4,2+6+4,2)*((13,36+13)/2)+2,2*12,1*2 m2 243,032
wa
RAZEM 2 326,250
4/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji | m?2
1614-04 drewniangj
4*3 m?2 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,24,26)
6/NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-01
poz.3 m?2 2 326,250
RAZEM 2 326,250
7|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci | m?2
1613-03 do20m
poz.3 m?2 2 326,250
RAZEM 2 326,250
8/KNR 13-23 |Zabezpieczenie terenu pod rusztowaniem folig m?2
1001-10
analogia
elewacja 70,23 m2 70,230
boczna |
wejciowa 25,12 m2 25,120
elewacja 70,42 m2 70,420
boczna ll
tylna wejscio- | 18,8 m?2 18,800
wa
RAZEM 184,570
9/KNR 13-23 |Zabezpieczenie terenu pod rusztowaniem rozcielanym piaskiem m2
1001-09
analogia
poz.8 m?2 184,570
RAZEM 184,570
10/ KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
8,513 m 110,500
RAZEM 110,500
11/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej oraz podtgcze-|m
0526-04 nie ich do kanalizacji deszczowej - materiat z odzysku R=1,3
8,513 m 110,500
RAZEM 110,500
12|KNNR 9 Wymiana zwoddw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej- materiat z m
0601-02 odzysku
8*13 m 104,000
RAZEM 104,000
13|KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
1205-03
1 pomiar. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 19-01  |Zabezpieczenie stolarki ptytg OSB- zatozono do uzytku 50% materiatu m?2
0832-03
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Stolarka poz.1 m?2 358,064
okiennaii
drzwiowa
paprapety 88,32+17,84+92,31+15,18 m?2 213,650
kraty okienne |15,4+15,5036 m? 30,904
RAZEM 602,618
15|KSNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?
0601-01 rach, pilastrach Skucie reczne luznych tynkéw $cian (powierzchnia pionowa) —
analogia tynk grubosci 3cm
elewacja 534,9176 m?2 534,918
boczna |
wejsciowa 174,06669 m?2 174,067
elewacja 529,80837 m2 529,808
boczna ll
tylna wejscio- | 148,97498 m2 148,975
wa
RAZEM 1387,768
16| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptas- | m?2
0701-11 kich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia - Skucie reczne tynkéw gzymséw dachowych (powierzchnia pozioma)
((70,23+25,12+70,45+18,8)-12)*0,7 m?2 120,820
RAZEM 120,820
17|KNR 4-01 Skucie wystepow - Skucie gzymséw elewaciji (sztukateriii) m
0347-02
analogia
$ciany 20,73+25,12+20,73 m 66,580
RAZEM 66,580
18|KNR K-58 Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni wodg z uzyciem zmywarki cisnienio- |m?2
0101-07 wej
analogia
elewacja 534,9176 m?2 534,918
boczna |
wejsciowa 174,06669 m?2 174,067
elewacja 529,80837 m2 529,808
boczna ll
tylna wejscio- | 148,97498 m2 148,975
wa
RAZEM 1387,768
19/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
2611-02 gruntowanie emulsjg typu nie gorszego niz ATLAS UNI-GRUNT ULTRA lub réw-
nowane
elewacja 534,9176 m?2 534,918
boczna |
wejsciowa 174,06669 m?2 174,067
elewacja 529,80837 m2 529,808
boczna ll
tylna wejscio- | 148,97498 m2 148,975
wa
RAZEM 1387,768
20/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - Naprawa peknie¢ podtoza, uzupet-
nienie ubytkow cegiet scian
p0z.19*3% m? 41,633
RAZEM 41,633
21/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - Naprawa peknie¢ gzymsow dacho-
wych wraz z uzupetnieniem ubytkow
14,046+5,024+14,084+3,76 m?2 36,914
RAZEM 36,914
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 | m3
0108-09 km - wraz z utylizacjg matariatéw z rozbiorki
0108-10
poz.15*0,03+poz.16*0,03+(poz.17*0,1*0,15) m3 46,256
RAZEM 46,256
23|KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych - materiat z odzysku szt.
0602-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 Demontaz i ponowny montaz klimatyzatoréow szt.
kalk. wlasna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 Uporzadkowanie placu budowy (w tym usuniecie piasku zabezpieczajgcego pod | m?2
kalk. wiasna |rusztowaniami)
184,57 m?2 184,570
RAZEM 184,570
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26 Demontaz i ponowny montaz uchwytéw na flagi oraz innych elementow kpl
kalk. wlasna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 6472




